
DTC	  1000	  	  	  
neuer	  Server	  
	  
Deutsch	  
	  
	  
Betrifft:	  
	  
Alle	  Kunden	  der	  MINOX	  DTC	  1000,	  die	  den	  MINOX-‐Server	  aus	  der	  Bedienungsanleitung	  
installiert	  haben.	  
(Betrifft	  NICHT:	  Nutzer	  der	  DTC	  1000	  mit	  der	  Simpel	  SIM.	  	  
	  Betrifft	  NICHT:	  Nutzer	  der	  DTC-‐1000	  mit	  einem	  eigenen	  Server.)	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  MINOX-‐Kunden,	  
Aufgrund	  der	  technischen	  Vorschriften	  sind	  wir	  gezwungen,	  den	  Mobilfunkdienst	  der	  
Wildkameras	  über	  eine	  gesicherte	  Verbindung	  zu	  leiten.	  	  
	  
Um	   Ihre	  Wildkamera	   weiterhin	   betreiben	   zu	   können,	  müssen	   wir	   Sie	   darum	   bitten,	   	   Ihre	  
Kamera	  mit	   der	   NEUEN	   Serververbindung	   einzurichten.	   Die	   Datenübertragung	   ist	   dadurch	  
für	  unsere	  Kunden	  sicherer	  und	  ein	  Mißbrauch	  des	  Servers	  wird	  ausgeschlossen.	  
	  
Bitte	  gehen	  Sie	  prinzipiell	  so	  vor,	  wie	  in	  der	  Bedienungsanleitung	  auf	  S.	  24-‐37	  beschrieben:	  

1) Laden	  Sie	  das	  Download-‐Tool	  herunter	  
2) Wählen	  Sie	  Ihr	  Land	  /	  Provider	  aus	  der	  Liste,	  bzw.	  geben	  Sie	  die	  spezifische	  APN	  Ihres	  

Providers	   ein,	   nachdem	   Sie	   die	   Reiter	   Land	   auf	   „other“	   und	   Provider	   auf	   „other“	  
gestellt	  haben.	  

3) Geben	  Sie	  Ihre	  e-‐mail	  adresse	  ein	  
	  
Im	  Unterschied	  zur	  Angabe	  in	  der	  „alten“	  Bedienungsanleitung	  

4) Nehmen	  Sie	  unter	  GPRS	  à 	  Sending	  mail	  	  	  folgende	  Einträge	  vor:	  
	  

	  
(N.B.	  Der	  Port	  und	  der	  SMTP	  Server	  unterscheiden	  sich	  gegenüber	  der	  „alten“	  Einstellung).	  
	  
	  
Wir	   bedauern	   die	   Unannehmlichkeiten	   auf	   Ihrer	   Seite,	   aber	   mit	   der	   neuen	   Verbindung	  
stellen	  wir	  Ihnen	  ein	  erhöhtes	  Maß	  an	  Sicherheit	  bei	  der	  Datenübertragung	  zur	  Verfügung.	  
	  


